
SAINT-LUC : 
LA COULEUR !

TOUTES LES GAMMES...
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LE GRAND NUANCIER

L’outil simple qu’il 
manquait...

chaque couleur se définit par sa teinte et par son intensité

les couleurs sont divisées en 3 groupes

1 teinte,
3 intensités
sur la même colonne
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LE GRAND NUANCIER

3

puis une teinte chaude et une teinte froide

1 teinte chaude ou froide + 1 teinte neutre sur la même ligne

Retrouvez chez votre distributeur Saint-Luc

Le Grand Nuancier
Testez chez vous une ou plusieurs des 196 teintes Saint-Luc 

et réalisez vos propres harmonies
Images issues de la vidéo «Le Grand Nuancier Saint-Luc» 

Retrouvez-la sur www.peinture-saint-luc.com

choisir 2 teintes opposées 
sur le cercle chromatique
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Time
is

«monnaie»
VOS CHANTIERS EN UN TEMPS RECORD !

GAMME LUC’EXPRESS
80% de votre devis de peinture  
est de la main-d’œuvre, donc du temps. Si les 
Luc’Express vous font gagner du temps, ils 
vous feront gagner de l’argent.

• recouvrable après seulement 40 minutes,
• effet garnissant/opacifiant.

Luc’Express : une gamme complète pour vos murs intérieurs : 
     une impression, un mat, un velours, un satin.

Les autres produits Saint-Luc vous feront aussi gagner du temps 
sur vos chantiers

LES PRODUITS SAINT-LUC
pour gagner de l’argent !

Primaire & Finition Pour tous

vos travaux sur

surfaces irrégulières
grilles, radiateurs, ...Séchage rapide



LA GAMME «AIR PUR»
peinture et dépollution de l’air
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ENVIRONNEMENT
SAINT-LUC’O

SAINT-LUC’O MATOXANE PREMIUM AIR PUR

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

www.ecolabels.fr

Peinture nouvelle génération aspect mat minéral à base de résine siloxane  
et acrylique en phase aqueuse
Destructeur de formaldéhyde • Ecolabel Européen / Classement A+ / Très faible taux de COV (< 
1g/l) / Exempt de formaldéhyde / Produit sans matières premières classées cancérigènes, mu-
tagènes et toxiques (CMR1 et CMR2) • Idéal pour murs et plafonds en lumière rasante • Sans 
émissions nocives • Haut pouvoir couvrant et opacifiant • Très grande blancheur • Sans solvant • 
Mat minéral • Très perméable à la vapeur d’eau • Facilité d’application • Sans odeur et lavable • 
Mise à la teinte avec le Turner Color System (maintien des qualités environnementales du produit).
Intérieur

Gamme ENVIRONNEMENT
SAINT-LUC’O
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LA GAMME «AIR PUR»
peinture et dépollution de l’air

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

SAINT-LUC’O VELOURS PREMIUM AIR PUR

www.ecolabels.fr

Peinture acrylique veloutée destructrice de formaldéhyde en phase aqueuse
Destructeur de formaldéhyde • Ecolabel Européen / Classement A+ /Très faible taux de COV (< 1g/l) 
/ Exempt de formaldéhyde / Produit sans matières premières classées cancérigènes, mutagènes et 
toxiques (CMR1 et CMR2) • Grande blancheur • Bon pouvoir couvrant et opacifiant • Lessivable 
• Bel aspect velouté • Bon compromis entre le mat profond et le satin • Réflectance à 60°: 10 •
Mise à la teinte avec le Turner Color System (maintien des qualités environnementales du produit).
Intérieur

- Peinture nouvelle génération
destructrice de formaldéhyde

- ECO Label, A+, C.O.V <1g/l
- Sans solvant et formaldéhyde
- Bon pouvoir couvrant
- Teintable au Turner Color System

Existe en Blanc 
3 et 15 L 
Teintes 
1, 3 et 15 L 

Existe en Blanc 
3 et 15 L 
Teintes  
1, 3 et 15 L 
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LA GAMME «AIR PUR»
peinture et dépollution de l’air

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

SAINT-LUC’O SATIN PREMIUM AIR PUR

www.ecolabels.fr

Peinture acrylique satinée destructrice de formaldéhyde en phase aqueuse
Destructeur de formaldéhyde • Ecolabel Européen / Classement A+ / Très faible taux de COV (< 
1g/l) / Exempt de formaldéhyde / Produit sans matières premières classées cancérigènes, muta-
gènes et toxiques (CMR1 et CMR2) • Très grande facilité d’application • Lessivable • Très haut 
pouvoir couvrant • Excellente blancheur • Sans odeur • Beau satiné • Réflectance à 60°: 20 • 
Mise à la teinte avec le Turner Color System (maintien des qualités environnementales du produit).
Intérieur

Existe en Blanc 
3 et 15 L 
Teintes  
1, 3 et 15 L 



Time
is

«monnaie»

CLASSIC
LUC’EXPRESS

Gagnez du temps sur vos chantiers

8

LES BLANCS INTÉRIEURS
les ‘‘formule express’’

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

LUC’EXPRESS IMPRIM
Peinture mixte acrylique/alkyde
Classement A+ • Aspect poché fin comme un glycéro • Facilité d’emploi • Opacifiante 
• Microporeuse • Rapidité de séchage • Délais de recouvrement très court (30 min.)
• Sans jaunissement • Pas de reprise ni d’embus • Sans odeur • Traitement anti
Flash-Rust.
Intérieur

Gamme CLASSIC
LUC’EXPRESS

AQUA’LUC
Gamme INNOVATION

iLUC
Gamme TRADITION

PRIMUS

Time
is

«monnaie»

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

LUC’EXPRESS VELOURS GARNISSANT
Peinture mixte acrylique/alkyde pochée
Classement A+ • Aspect poché fin comme un glycéro • Facilité d’emploi • Opaci-
fiante • Microporeuse • Rapidité de séchage • Délais de recouvrement très court (40 
min.) • Sans jaunissement • Pas de reprise ni d’embus • Sansodeur • Lessivable • 
Traitement anti Flash-Rust.
Intérieur

Time
is

«monnaie»

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

LUC’EXPRESS SATIN GARNISSANT
Peinture mixte acrylique/alkyde pochée
Classement A+ • Aspect poché fin comme un glycéro • Facilité d’emploi • Opaci-
fiante • Microporeuse • Rapidité de séchage • Délais de recouvrement très court (35 
min.) • Sans jaunissement • Pas de reprise ni d’embus • Sans odeur • Lessivable • 
Traitement anti Flash-Rust.
Intérieur

Le temps 
c’est de l’argent...

La solution 

Saint-Luc :

Luc’Express

recouvrable après

seulement 40 minutes !

Existe en Blanc
3 et 15 L Existe en Blanc

3 et 15 L  

Existe en Blanc
3 et 15 L 



ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C
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CLASSIC
AQUA’LUC

www.ecolabels.fr www.ecolabels.fr

www.ecolabels.fr www.ecolabels.fr

LES BLANCS INTÉRIEURS
les garnissants phase aqueuse

- Ecolabel / Classement A+
- Excellente opacité
- Bel aspect velouté
- Garnissant et opacifiant
- Faible odeur
- Lessivable
- Teintable au le Turner Color System

Existe en Blanc 
15 L 

Existe en Blanc 
15 L 

Existe en Blanc 
3 et 15 L 
Teintes 
3 L 

Existe en Blanc 
et Teintes 
3 et 15 L  



Time
is

«monnaie»

Time
is

«monnaie»
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iLUC FREE MATiLUC LATEX MAT

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

www.ecolabels.fr

www.ecolabels.fr

www.ecolabels.fr

INNOVATION
iLUC

LES BLANCS INTÉRIEURS
les peintures ‘‘performance’’

Peinture mate à base de résine copolymère acrylique en phase aqueuse
Classement A + • NF environnement • Grande polyvalence • Aspect mat décoratif 
• Lavable • Bon pouvoir couvrant • Bonne tenue au U.V. • Grande résistance à la
saponification • Excellente perméabilité à la vapeur d’eau • Teintable sur Turner
Color System (maintien des qualités environnementales du produit).
Intérieur / Extérieur

Peinture mate de rénovation sans tension en phase aqueuse  
à base de matières premières renouvelables
Ecolabel Européen / Classement A+ / Très faible taux de COV (< 1g/l) / Produit sans 
matières premières classées cancérigènes, mutagènes et toxiques (CMR1 et CMR2) 
• Sans tension, évite cloquages et écaillages • Recouvrement mouillé sur mouillé ou 
après 12 h • Séchage rapide • Excellente opacité en 1 couche • Bon pouvoir isolant des 
tâches (sauf tâches d’eau sèche) • Adhérence du papier peint après 24h de séchage. 
Intérieur 

- Ecolabel / Classement A+
- Excellente adhérence
- Garnissant et opacifiant
- Une impression plus pénétrante
- Recouvrable dans la journée

Existe en Blanc et 
Teintes 
1, 3 et 10 L 

Existe en Blanc  
15 L 

Existe en Blanc 
3 et 10 L 

Existe en Blanc et 
Teintes 
1, 3 et 10 L 



TRADITION
PRIMUS

11

LES BLANCS INTÉRIEURS
les garnissants phase solvant

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

Impression-finition mate en phase solvantée • Isolante
S’applique en intérieur sur murs, plafonds, bois • Bon pouvoir pénétrant • Uniformise l’ab-
sorption des fonds • Idéale pour grand plafonds (absence de reprise) • Bonne opacité et bon 
garnissant • Bon tendu • Bel aspect mat • Impression qui peut être laissée comme finition mate 
intérieur en système 2 couches.
Intérieur

Peinture mate de rénovation en phase solvantée
S’applique sur murs et plafonds • Sans tension • Mat absolu • Isolant des taches. 
Intérieur

Existe en Blanc  
3 et 12L 

Existe en Blanc 
20 Kg



TRADITION
PRIMUS’LAK

Gamme TRADITION
PRIMUS’LAK

Gamme INNOVATION
ABISKO’LAK

iLUC LAK
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LES PEINTURES-LAQUE

LES PEINTURES-LAQUE
les thixo / solvants

PRIMUS LAK’SATIN

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

Peinture-laque satinée en phase solvantée
Tous travaux de finition et de décoration sur bois et métal • Peinture laque traditionnelle • 
Forte opacité et très bon pouvoir garnissant • Temps ouvert important éliminant les risques de 
reprises • Bel aspect satin tendu • Lessivable • Excellente résistance à l’abrasion.
Intérieur / Extérieur

- Classement A+
- Lessivable
- Garnissant et opacifiant
- Bel aspect satin, tendu immédiat

Existe en Blanc et 
Teintes 
1, 3  et 12L 
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INNOVATION
ABISKO’LAK

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

LES PEINTURES-LAQUE
les acryl PU ‘‘haute dureté’’

- Classement A+
- Très grande dureté
- Excellent tendu décoratif
- Résistance à la rayure, abrasion,

choc
- Séchage rapide anti-blocking

Existe  en Blanc
0.75 et 2.5 L

Existe en Blanc et 
Teintes 
0.75, 2.5 et 10 L

Existe    en Blanc et 
Teintes 
0.75, 2.5 et 10 L



14

INNOVATION
iLUC

LES PEINTURES-LAQUE
les phases aqueuses ‘‘haute adhérence’’

iLUC LAK SATIN

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

Peinture satinée tendue émulsion alkyde en phase aqueuse
Certification ECOLABEL/Classement A+ • Le choix idéal pour murs : dureté, tendu, 
lessivabilité supérieure à un satin acrylique • Excellente adhérence, notamment sur 
anciens fonds alkydes • Excellent compromis temps ouvert/séchage • Faible blocking 
: permet la mise en peinture de feuillures • Traitement anti Flash-Rust • Teintable sur 
Turner Color System (maintien des qualités environnementales du produit).
Intérieur

www.ecolabels.fr

- Certification ECOLABEL/Classement A+
- Le choix idéal pour murs : dureté,

tendu, les sivabilité supérieure à un
satin acrylique

-

-

Excellente adhérence, notamment sur
anciens fonds alkydes
Excellent compromis temps ouvert/
séchage

- Faible blocking : permet la mise en
peinture de feuillures

- Traitement anti Flash-Rust

Existe    en Blanc et 
Teintes 
1, 3 et 10 L



RÉSIST’O CÉRAM RÉSIST’O MAT COLOR
Peinture acrylique à base de microparticules de céramique
(technologie céramique) Mat profond en phase aqueuse
Ecolabel Européen / Classement A+ / Très faible taux de COV (< 1g/l) / Exempt de
formaldéhyde / Produit sans matières premières classées cancérigènes, mutagènes et toxiques 
(CMR1 et CMR2) • Grande résistance aux chocs et à l’abrasion • Grande résistance aux produits 
chimiques et détergents • Tendu du film remarquable • Bonne capacité à la retouche • Temps 
ouvert important limitant les risques de reprise • Antirayure • Dureté progressive, 100% de 
dureté après 3 semaines • Opacité progressive, totale après séchage • Microporeux.
Intérieur

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

www.ecolabels.fr

INNOVATION
RÉSIST’O
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Gamme INNOVATION
RÉSIST’O

LES ‘HAUTE RÉSISTANCE’
esthétique & dureté

Peinture mate non lustrable à base de résine acrylique en phase aqueuse 
Classement A+ / Très faible taux de COV • Excellente adhérence et résistance 
au lustrage • Temps ouvert élevé • Absence de reprises, rendu très esthétique • 
Entretien facile • Lessivable • Mise à la teinte (même foncée) avec Turner Color 
System.
Intérieur

- ECOLABEL / Classement A+
- Le choix idéal pour murs : dureté, tendu,

lessivabilité supérieure à un satin acrylique
- Excellente adhérence, notamment sur

anciens fonds alkydes
- Excellent compromis temps ouvert/

séchage
- Faible blocking : permet la mise en

peinture de feuillures
- Traitement anti Flash-Rust

- Ecolabel / Classement A+ / COV(<1g/l)
Exempt de formaldéhyde

- Grande résistance aux chocs et à
l’abrasion, aux produits chimiques et
détergents

- Tendu du film remarquable
- Bonne capacité à la retouche
- Antirayure
- 100% de dureté après 3
- Microporeux

Existe      en Blanc et 
Teintes 
2.5 et  10 L

Existe en Blanc et 
Teintes 
1,  3  et  10 L
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BOIS & MÉTAUX
LUC’WOOD
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LES BOIS & MÉTAUX
protection & décoration du bois

Gamme BOIS & MÉTAUX
LUC’WOOD
MÉTA’LUC

LUC’WOOD ‘‘S’’
Peinture-laque satinée microporeuse pour boiseries  
en phase solvantée
Souple et microporeux • Perméable à la vapeur d’eau, évite les phénomènes de 
cloquage et de décollement • Stabilise l’hygrométrie des bois • Mise à la teinte 
avec le Turner Color System.
Extérieur

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

- Classement A+
- Souple et microporeux
- Evite les phénomènes de cloquage et

de décollement
- Stabilise l’hygrométrie des bois
- Lessivable
- Mise à la teinte avec le Turner Color

Existe en Blanc 
1,  3  et  10 L



BOIS & MÉTAUX
MÉTA’LUC

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C
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ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

LES BOIS & MÉTAUX
protection & décoration du métal

Time
is

«monnaie»

Existe en Gris
0.75  et  3 L

Existe en Gris
1  et  5 Kg

Existe en Blanc et 
Teintes 
0.75,  3  et  10 L

Existe en Noir
3 L

Existe en Alu
0.75 L

Existe en Rouille
0.75 L





SOL
LUC’SOL

19

Gamme SOL
LUC’SOL

LUC’SOL CLEANER
Nettoyant Dégraissant
PH neutre

•  Émulsionne les graisses et cambouis de façon à pouvoir
les chasser au jet d’eau

•  Pouvoir mouillant élevé
• Ph neutre
• Ne laisse pas de film gras ou de résidus
• Non alcalin
• Inerte vis à vis des métaux, plastiques, béton, caoutchouc, etc.

Intérieur/Extérieur

LA GAMME SOLS
esthétique & simplicité

- Classement A+
Dureté remarquable

- Application aisée l Résistance élevée
- Intérieur et extérieur
- Teintable sur Turner Color System

Existe en 5 L



LUC’SOL PRIMER
Primaire sol époxy bi-composant
sans solvant et sans eau

•  Primaire complémentaire du LUC’SOL
qui en fait un système simple et sûr

• Accrochage exceptionnel sur tout support bloqué
• Fixe les fonds farinants
• Insaponifiable, ne réagit pas sur un fond alcalin
•  En couche d’interposition, évite une éventuelle

incompatibilité chimique entre les peintures
• Remplace un ponçage ou un grenaillage
•  Réduit considérablement les risques de décollement

liés aux pneus chauds.
Intérieur/Extérieur

LUC’SOL
Peinture sol polyuréthane monocomposante
en phase solvant

•  La résine polyuréthane du LUC SOL lui confère des qualités
supérieures aux peintures de sol monocomposantes classiques

•  Dureté Taber remarquable pour un monocomposant
donc excellente résistance à l’usure et à l’abrasion

• Application aisée (monocomposant)
•  Résistance remarquable à l’eau, l’huile, graisse,

solvants, hydrocarbures…
• Existe dans de nombreux boitages (même 1 litre)
• Anti poussière
•  L’utilisation avec son primaire complémentaire en fait

un système simple et sûr pour certains sols à problèmes
• Teintable sur Turner Color System.

Intérieur/Extérieur
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LA GAMME SOLS
esthétique & simplicité

Existe en 1,  5  et  15  L

Existe en 1,  3  et   12  L



TRADITION
SPRAY’LUC

Gamme PRODUITS BY ST-LUC
SPRAY’LUC
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SPRAY’LUC

AÉOROSOL À REMPLIR
retouches & travaux délicats

Aérosol à remplir
Produits compatibles avec la mise en aérosol :

• MÉTA’LUC
• PRIMUS
• LUC’WOOD ‘‘S’’
• iLUC FREE MAT

Time
is

«monnaie»

Existe en 400 ml
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AÉOROSOL À REMPLIR
retouches & travaux délicats



CLASSIC
ACCROCH’PRIMER

TRADITION
PRIMUS PTS

Gamme TRADITION
PRIMUS PTS
Gamme CLASSIC

ACCROCH’PRIMER
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Rendement

8 à 10 m2/ L

ACCROCH’PRIMER
HYDRO

PRIMAIRE D’ACCROCHAGE MULTI SUPPORT
EN PHASE AQUEUSE

BLANC

LES PRIMAIRES
accrochage & sécurité

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

Time
is

«monnaie»

Primaire d’accrochage multi-supports et de protection anti-rouille
S’applique sur métaux ferreux non oxydés, zinc, aluminium, inox, cuivre, alliages 
divers, plastiques durs, verre, carrelages, vernis et anviennes peintures bien adhé-
rentes • Adhérence exceptionnelle • Antirouille • Séchage rapide • Garnissant et 
facile d’application • Excellent durcissement.
Intérieur / Extérieur

- Classement A+
- Adhérence exceptionnelle sur les

matériaux les plus divers
- Sans odeur
- Dureté exceptionnelle après 72 heures
- Antiflash rusting= ne provoque pas la

rouille
- Accrochage idéal sur anciennes lasures

- Classement A+
- Adhérence exceptionnelle sur les

matériaux les plus divers
- Séchage rapide
- Garnissant et facile d’application
- Excellent durcissement

Existe  en Blanc 
1,  3 et  15  L

Existe  en Blanc 
1,  3 et   10  L



TRADITION
PRIMUS ISOL’EXPRESS

24

Gamme TRADITION
ISOL’EXPRESS

Gamme PRÉPARATION 
DES SURFACES

STRONG
Gamme COLLES & ENDUITS
COLLES & ENDUITS

LES PRODUITS  
DE PRÉPARATION

Time
is

«monnaie»

Aérosol pour apprêter et isoler
Pour surfaces en intérieur et extérieur • Bon effet isolant pour prévenir les tâches 
de nicotine, auréoles d’humidité, suie, goudron, bitume • Renforce la surface • 
Séchage rapide.
Intérieur / Extérieur

- Bon effet isolant pour prévenir les taches
de nicotine, auréoles d‘humidité, suie,
goudron, bitume

- Pour apprêter le bois,panneaux en fibres
durs, crépi, béton,pierre et autres supports,
n’attaque pas le polystyrène®

- Peut être recouvert avec toutes les
peintureshabituelles du marché

- Séchage rapide, renforce la surface
- Hors poussière 12 min, recouvrable 20 min

Existe en 400 ml
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PRÉPARATION DES SURFACES
STRONG

LES PRODUITS  
DE PRÉPARATION

Existe  en 0.75 et 5 L

Existe  en  1 et 5 LExiste  en 0.75 et 5 L



PRÉPARATION DES SURFACES
STRONG

STRONG AM

STRONG DÉCAP’GEL

Effet flash ultra rapide • Sans chlorure de méthylène • Ne coule pas, consomma-
tion réduite • Viscosité idéale, adapté pour les surfaces verticales.
Intérieur/Extérieur

Biocide concentré préventif et curatif avec action rémanente
Toiture • Façade • Sols et murs en extérieur • Sans rinçage • Grande réma-
nence • Biocide • Non corrosif • Faible odeur • Détruit algues, lichens et mi-
cro-organismes • Produit pouvant être diluer à hauteur de 1L de STRON AM 
pour 6 litres d’eau.
Extérieur

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C
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LES PRODUITS  
DE PRÉPARATION

Existe en 5 et 20 L

Existe  en  5 et 20 L

Existe    en  5 et 20 Kg

Existe  en 20 L



COLLES & ENDUITS
COLLES & ENDUITS
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LES PRODUITS  
DE PRÉPARATION

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

Existe          en     20 Kg Existe          en     12Kg

Existe            en  12 Kg Existe     en    5 et 12 Kg



Time
is

«monnaie»

Time
is

«monnaie»

COLLES & ENDUITS
ENDUITS

LES PRODUITS  
DE PRÉPARATION

28

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

GARNI'LIGHT
Enduit intérieur garnissant, Prêt à l’emploi, Formule allégée pour une pénibilité optimisée, Polyvalent pour 
rénover et lisser
Classement A+ Prêt à l’emploi - Idéal pour rénover, aplanir, garnir et lisser les supports dégradés 
ou en relief (anciennes toiles de verre, gouttelettes, etc.) -Formule allégée offrant un grand confort 
d’application - Très bonne tenue sur les outils - Excellente glisse - Bonne adhérence - Bon pouvoir 
garnissant - Peut être redoublé frais sur frais - Ne roule pas et ne s’arrache pas - Facile à poncer
Peut être recouvert après séchage complet par tous types d’enduits de finition et impressions
Intérieur

Existe              en    310 mL

Existe          en    15 Kg

Existe               en     5 et 15 Kg

Existe                  en    10 L

Existe          en    15 Kg Existe          en    15 Kg
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MATÉRIEL COURAMMENT UTILISÉ
POUR LA MISE EN ŒUVRE
DES PEINTURES SAINT-LUC

■ ENVIRONNEMENT
Brosses

Saint-Luc

ST-LUC’O
MATOXANE
Premium

ST-LUC’O
VELOURS Premium

ST-LUC’O
SATIN Premium

■ INNOVATION

ABISKO’LAK
PRIMER

ABISKO’LAK
MAT VELOUTÉ

ABISKO’LAK
SATIN

iLUC
IMPRESS

iLUC
LATEX MAT

iLUC
VELOURS

iLUC
LAK’SATIN

RÉSIST’O
CERAM

RÉSIST’O
MAT COLOR

PRODUITS
PAR 
GAMME

Mélange fibres
soie et synthétique
Gamme performance

Manchons
Saint-Luc

@CRYL Texturé 14
@CRYL 13
@CRYL Micofibre HD 12

Mélange fibres
soie et synthétique
Gamme performance

@CRYL 13 • @CRYL Micofibre 12
@CRYL Micofibre HD 12
@CRYL Texturé 14

Mélange fibres
soie et synthétique
Gamme performance

@CRYL 9 • @CRYL 13
@CRYL Micofibre HD 12
@CRYL Micofibre 12

Fibre synthétique
Gamme Acrylique

@CRYL Microfibre 10
@CRYL Micofibre 5
@CRYL Micofibre 12

Fibre synthétique
Gamme Acrylique

@CRYL Microfibre 10
@CRYL Micofibre 5
@CRYL 9  •  @CRYL 5

Fibre synthétique
Gamme Acrylique

@CRYL Microfibre 10
@CRYL Micofibre 5
@CRYL 9  •  @CRYL 5

Mélange fibres
soie et synthétique
Gamme performance

@CRYL Microfibre 10
@CRYL Micofibre 12
@CRYL 13

Fibre synthétique
Gamme Acrylique

@CRYL Microfibre HD 12
@CRYL Micofibre 12
@CRYL 13

Mélange fibres
soie et synthétique
Gamme performance

@CRYL Microfibre 10
@CRYL Micofibre 5
@CRYL 9  •  @CRYL 5

Mélange fibres
soie et synthétique
Gamme performance

@CRYL Micofibre 10
@CRYL Micofibre 5
@CRYL 9  •  @CRYL 5

Fibre synthétique
Gamme Acrylique

@CRYL Microfibre 10
@CRYL Micofibre 5
@CRYL 13  •  @CRYL 9

@CRYL 13 • @CRYL 9
Fibre synthétique
Gamme Acrylique

■
EXPRESS 

EXPRESS 

EXPRESS 

Mélange fibres
soie et synthétique
Gamme performance

@CRYL Microfibre 13 
@CRYL Micofibre 10/12 
@CRYL Micofibre HD 12

Mélange fibres
soie et synthétique
Gamme performance

@CRYL Microfibre 13 
@CRYL Micofibre 10/12 
@CRYL Micofibre HD 12

@CRYL Microfibre 13 
@CRYL Micofibre 10/12 
@CRYL Micofibre HD 12

Mélange fibres
soie et synthétique
Gamme performance



■ CLASSIC

AQUA’LUC
IMPRIM

AQUA’LUC
MAT

AQUA’LUC
VELOURS

AQUA’LUC SATIN

ACCROCH’PRIMER
HYDRO

■ TRADITION

PRIMUS
MAT

Fibre soie naturelle
Gamme Tradition

PRIMUS
MAT ST

Fibre soie naturelle
Gamme Tradition

Fibre soie naturelle
Gamme TraditionPRIMUS

PTS

PRIMUS’LAK
SATIN

Fibre soie naturelle
Gamme Tradition

L@QUEUR Velours 5
L@QUEUR Mousse Floquée

Rayé J@UNE 12

Rayé J@UNE 12

L@QUEUR Velours 5
L@QUEUR Mousse Floquée

Brosses
Saint-Luc

Mélange fibres
soie et synthétique
Gamme performance

Manchons
Saint-Luc

@CRYL 13
@CRYL Micofibre HD 12
@CRYL Micofibre 12

Mélange fibres
soie et synthétique
Gamme performance

@CRYL Texturé 14
@CRYL 13
@CRYL Micofibre HD 12

Mélange fibres
soie et synthétique
Gamme performance

@CRYL 9
@CRYL Micofibre 10
@CRYL Micofibre 12

Mélange fibres
soie et synthétique
Gamme performance

@CRYL 9
@CRYL Micofibre 10
@CRYL Micofibre 12

Mélange fibres
soie et synthétique
Gamme performance

@CRYL 13
@CRYL Micofibre HD 12
@CRYL Micofibre 12

Manchons

■ BOIS/MÉTAUX Saint-Luc
Brosses
Saint-Luc

Fibre soie naturelle
Gamme Tradition

Fibre soie naturelle
Gamme Tradition

Fibre soie naturelle
Gamme Tradition

Fibre soie naturelle
Gamme Tradition

Fibre soie naturelle
Gamme Tradition

Fibre soie naturelle
Gamme Tradition

LUC’WOOD “S”

MÉTA’LUC
PRIMER AR

MÉTA’LUC
PRIMER NF

MÉTA’LUC
NOIR MAT

MÉTA’LUC
BRILLANT

MÉTA’LUC
ROUILLE

MÉTA’LUC ALU Fibre soie naturelle
Gamme Tradition

Rayé J@UNE 12

@CRYL Micofibre 10
@CRYL Micofibre 5

@CRYL Micofibre 10
@CRYL 9 

@CRYL Micofibre 5
L@QUEUR Velours 5
L@QUEUR Mousse floquée

@CRYL Micofibre 5
L@QUEUR Velours 5
L@QUEUR Mousse floquée

@CRYL Micofibre 5
L@QUEUR Velours 5

@CRYL Micofibre 5
@CRYL 9

■ SOLS

LUC’SOL
PRIMER Mélange fibres

soie et synthétique
Gamme Performance

LUC’SOL

Rayé J@UNE 12



NOUVEAU : Testez chez vous une ou plusieurs 
des 196 teintes Saint-Luc  

et réalisez vos propres harmonies

www.peintures-saint-luc.com 

Venez découvrir 
le Petit Nuancier Saint-Luc, version 

de poche du Grand Nuancier !
...disponible chez votre distributeur !

Siège social :
LESQUIN

Tél.   03 20 96 58 80
Fax : 03 20 96 58 85

Rue des Famards
CS 10317

59813 LESQUIN

AMIENS
Tél.   03 22 52 80 17
Fax : 03 22 52 16 97

Cellule n°3 - Village PMI,
Pôle Jules Verne

Bd Michel Strogoff
80440 BOVES

ARRAS
Tél.   03 21 50 85 23
Fax : 03 21 50 85 06
6, rue de Lisbonne

ZI EST
62000 ARRAS

BOULOGNE/MER
Tél. 03 91 90 47 19
Fax 03 91 90 47 43
ZA de l’Inqueterie
Rue Pierre Martin

62280 ST MARTIN
LES BOULOGNE

COLMAR
Tél. 03 89 21 76 50
Fax 03 89 21 76 51

31, rue Semm
68000 COLMAR

DUNKERQUE
Tél.   03 28 60 19 19
Fax : 03 28 60 19 14

13, rue du Lac
59380 ARMBOUTS

CAPPEL

EPINAL
Tél. 03 29 81 18 18
Fax 03 29 31 07 11
3 allée des Epicéas

ZI de la Voivre - BP 1047
88051 EPINAL CEDEX 9

MULHOUSE
Tél. 03 89 52 81 70
Fax 03 89 52 54 41

2, rue Charente
68270 WITTENHEIM

NANCY
Tél. 03 83 96 60 49
Fax 03 83 96 63 72
ZA Gabriel Fauré
54140 JARVILLE
LA MALGRANGE

REIMS
Tél.   03 26 04 54 94
Fax : 03 26 04 54 92
Z.A. de Cormontreuil
55, rue du Commerce

51350 CORMONTREUIL

SAINT-JOSSE
Tél. 03 21 89 64 95
Fax 03 21 89 64 78
ZA La Judocienne

Hameau de Capelle
RD 144/143

62170 SAINT-JOSSE

STRASBOURG
Tél. 03 88 65 99 00
Fax 03 88 79 95 33
25 rue du Maréchal

Lefebvre
67100 STRASBOURG

MEINAU

VALENCIENNES
Tél.   03 27 41 10 31
Fax : 03 27 20 14 03
166 avenue Denain

59300 VALENCIENNES

WASQUEHAL LA
PILATERIE

Tél.   03 20 98 74 30
Fax : 03 20 98 74 31
Zone de la pilaterie
5, rue des Champs

59290 WASQUEHAL

www.chevalier.fr
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